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1、Aspetto esterno e dimensioni 

1 

 

 

 
 

Il display è composto da una base inferiore metallica e da una copertura superiore in vetro e può funzionare con 

temperature da -20 ℃ a + 60 ℃ 

 

Dimensioni (udm: mm) : 

 

 
 

 

 
 

 

I pulsanti sono collegati attraverso un cavo alla base del display.   Il pulsante di ACCENSIONE 

ON/OFF è cosi simboleggiato ” “ il pulsante PIU’ “+” ed il pulsante MENO “-“  il fanale  ha 

il simbolo  “ ”  ,  modalità di caminata assistita  

 

 Manuale D10  
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2、Funzioni del display 

 
Il Display visualizza  le seguenti informazioni: 

 

◆ Capacita’ della batteria 
 

◆ Velocità in tempo reale  

◆ Distanza (parziale / totale) 
 

◆ Tempo di percorrenza di ogni singolo viaggio 
 

◆ Livello PAS ( sensore di pedalata assistita ) 
 

◆ Fanale  acceso/spento 
 

◆ Modalità camminata assistita 
 

◆ Codice di errore 

 

◆ Regolazione automatic di retroilluminazione 

 

◆ Versione software 
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3、Area di visualizzazione 
 
 

Interfaccia Display D10 

4、Installazione 

 
Fissare il display al centro del manubrio in posizione comoda e visibile e connettere i suoi cavi 

posti nella parte posteriore del display. Non collegare i cavi quando il display è acceso. 

 
ATTENZIONE: stringere le viti del supporto del display con estrema cautela  onde evitare di crepare o la 

rottura della fascetta in plastica se si stringe troppo. 

 

5、Funzionamento 

 
5.1  Accensione / Spegnimento 

 

Premere il tasto“ ”per l’accensione del Sistema per piu’ di un secondo e tenere premuto lo stesso tasto 

per piu’ di  2 secondi per lo spegnimento. Il display si spegne automaticamente dopo 10 minuti in caso di non 

uso del Sistema.  
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5.2 、Velocità e distanza(distanza totale (ODO)/distanza di viaggio (TRIP)/tempo di 

percorrenza del viaggio (TIME)) 

 

All’accensione il display mostra la velocità e la distanza totale (ODO);premendo il tasto  “ ” il display mostra 

diverse informazioni, come velocità in tempo reale/distanza totale→  velocità media itinerario singolo (TRIP) 

→  velocità m a s s i m a  /  t e m p o  d i  p e r c o r r e n z a  t o t a l e  d e l  s i n g o l o  

v i a g g i o ( TIME）. 

Per azzerare I dati di percorrenza ( TRIP o TIME ) di ogni singolo viaggio premere brevemente il pulsante "-"             
(meno)per 2 volte. 

   

Velocità reale /ODO (distanza totale) Velocità media/percorso singolo Velocità max./tempo di percorrenza 

 
 

5.3 、Fanale On/Off 

 
Tenere premuto il pulsante “ ”  per più di 2 secondi per accendere /spegnere il fanale. 

 

Accendere / spegnere il fanale 

 
 

5.4 、Modalità camminata assistita  

 
Tenere premuto e bloccare il pulsante “ ” per attivare la finzione di camminata assistita 

ad una velocità di 6Km/h; Rilasciare il pulsante  “ ”per disattivare la funzione. 
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Camminata assistita 
 

 

5.5 、Regolazione livello PAS (sensore pedalata assistita)  

 
Premere brevemente “+” o “-” per cambiare il livello PAS fra “0” minimo o  “5” massimo.  Il 

livello PAS predefinito è “1”.  

  

PAS“1” PAS “5” 

 
 

5.6 、Batteria  

 
Quando la batteria è carica, I 5 segmenti sono illuminati; quando la batteria è bassa, l’ultimo 

segment lampeggia, per avvisare che è necessario ricaricare immediatamente. 

 

Batteria carica Batteria quasi scarica Batteria scarica (lampeggia)  
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5.7 、Regolazione luminosità display e accensione automatic luci. 

 
La retroilluminazione del display si regola autonomamente grazie al sensore di luminosità interno. In 

modalità automatica, il fanale si accende/spegne secondo la luminosità circostante. Tenere premuto il 

pulsante “ ” per disattivare la funzione di autoregolazione, compare nel display in basso a destra la 

lettera “A” su “modalità luci”. Quando si riaccende il display, la funzione di autoregolazione si 

riattiva automaticamente. 

 
5.8 、Codici di Errore 

 

 

 

 
Nella seguente tabella sono 
riassunti i codici di errore 

 

Esempio di codici di errore 

 

codici di        

errore 

 

Descrizione 
 

Soluzione 

21 Anomalia corrente Controllare l’alimentazione elettrica del motore trifasico 

23 Errore fase motore Controllare il cavo di fase; verificare il collegamento fra motore e controllore 

 

24 
 

Difetto               
sensore di Hall 

Per le centraline senza sensore di Hall: verificare     

cavo di fase. Per le centraline con sensore di 

Hall: verificare ilc avo del sensore di Hall 

30 Errore di 
comunicazione 

Controllare la connessione fra il display e la centralina 
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