
FAT FOLD  Manuale  Display      

Gentile cliente, si prega di leggere questo manuale prima  di utilizzare lo strumento  .  Il manuale ti  

guiderà  a utilizzare correttamente  lo strumento per ottenere una varietà di controlli del veicolo e 

display  dello stato del veicolo. 

Funzioni e display 
2.1 

 Accendi la retroilluminazione e i fari 
 
 

Tenere  premuto il pulsante a lungo per accendere la 

retroilluminazione e i fari , tenere premuto il  pulsante di nuovo a lungo 
per  spegnere la retroilluminazione e i fari. 

2.2  Interruttore del cambio del rapporto di  assistenza (ASSIST) 

Tenere premuto  o  pulsante brevemente per cambiare l’assistenza 
da  1 a 5 . L’assistenza  1 è per la potenza  minima, l'assistenza  5 è per la 
potenza  più alta.  Ogni avvio verrà automaticamente 

  ripristinato l'ultimo spegnimento di assistenza   

 

2.3 Funzione Walk Assistant  6KM/H  
 
 

Premere  Pulsante di attesa e  lampeggia, il veicolo guida alla velocità 

non superiore a  6 km / h.  Premere Pulsante di rilascio , la funzione verrà 
annullata.  

 

  
 
 
 
 

 

 

 

 

Operazione 

1. ON/OFF   

Tieni premuto il pulsante a lungo per accendere l'alimentazione e tieni premuto  il pulsante a 

lungo per un secondo per spegnere l'alimentazione. Quando il motore smette di funzionare e 

quando l'e-bike non viene utilizzata per 5 minuti consecutivi, si  spegne automaticamente.  

2. Visualizza 1 
 
 

 
                                          Tenere premuto  il pulsante per accendere . 

 
 
 

1 
 

  Pulsante SU  

 
11 

Km/h  Velocità di guida 
(metrica) 

2 
 

  Pulsante Start MPH  Velocità di guida  
(imperiale) 

3 
 

  Tasto GIÙ MXS ·  Velocità MAX 

4 ASSISTERE Livello assistenza AVS ·  Velocità media 

5  

  Indicatore di capacità 
della batteria 

 
 
 

12 

Chilom

etro 
Distanza (metrica) 

6 CROCI

ERA 
 Funzione crociera Mil Distanza (imperiale) 

7 PAS Funzione servoassistita DST  Distanza di viaggio 

 
8 

TM Tempo di viaggio  
singolo 

ODO  Distanza totale 



2.4 Visualizzazione ed eliminazione di  singoli Dati 

Dopo l'accensione  per 5 secondi  tenere premuto    e     
pulsante allo  stesso tempo 

Impostazioni 
generale  

 ,  Il tempo di  guida viaggio singolo (TM) e  singola distanza di viaggio (DST) 

lampeggiano, premere il pulsante    a breve, il contenuto di entrambi 

è cancellato. Se non si riesce a tenere premuto il  pulsante per 5 secondi, 

restituirà automaticamente  l'interfaccia di visualizzazione  dopo 

5 secondi, il  contenuto originale viene conservato. 

2. Display 2 

1.  Impostare le  unità metriche 

 

 
3. Display 3 

 
 

Tenere premuto brevemente     per andare dal display 1 al display 

2. Nella funzione di pedalata automaticamente il display ritorna al 

display1 dopo 5 secondi.  

Le unità metriche verranno impostate dopo aver terminato l'impostazione 

del diametro della ruota, KM/H e Km flash. Tieni premuto    o     

pulsante a breve e seleziona le unità metriche di velocità e chilometraggio 

in sincronizzazione. 

 

 

 
 

Tenere premuto  il pulsante brevemente nel display 2 per accedere 

al display 3. Nelle condizioni di guida, cinque secondi dopo, un singolo 

display della velocità massima  (MXS) ritorna automaticamente alla  velocità  

di guida reale (KM/H). 

4. Nel display  3, tenere premuto il  pulsante     brevemente  e il display rientrerà nel display 1. 

5. Tenere premuto il     pulsante per spegnere  il display e l'alimentazione. 

6. Interfaccia automaticamente rapida  

6.1 Codice di errore      CODICE   

 

03_          Segnale di anomalia al Motore 

04  _   Segnale di anomalia al Torque sensor 

  

 06_ Anomalia/corto circuito motore o centralina 

Il  guasto del sistema di controllo  elettronico visualizzerà il  codice di guasto (lampeggiante).  

Una volta  rimosso il guasto, esce automaticamente  dall'interfaccia di visualizzazione del  codice di 

errore.  

  

  

Dopo l'accensione per 5 secondi, tenere premuto  e  pulsante allo 
stesso tempo, velocità massima di guida KM / H e MXS flash, tenere premuto

 o  pulsante 
a breve per impostare la velocità massima di guida (predefinito 25KM/H).  Tieni 

premuto il  pulsante a breve e vai alle impostazioni  dei parametri 

successivi.  

Esporre Metrico · Imperiale 

 Velocità di 
guida 

KM/H MPH 

 Distanza 
totale 

Chilometr
o 

Mil 

 



 
 

4. KM/H e Km stop lampeggiano dopo il completamento dell'impostazione dell'unità metrica. Tenere

 premuto il pulsante brevemente di nuovo per rientrare nell'interfaccia di impostazione della 

velocità di guida massima; o tenere premuto il  pulsante a lungo per uscire dall'ambiente di 

impostazione dei  progetti  di routine e salvare i valori di  impostazione, ritentando di visualizzare  1.  

 


